הוראות הפעלה לסטריליזטור+ מייבש NUVITA  1088
נא לקרוא את ההוראות יחד עם חוברת היצרן !
הסטריליזטור 1088 מורכב מהחלקים הבאים:
1. מכסה עם חורי יציאת קיטור
2. רשת עליונה לפטמות ואביזרים קטנים
3. מיכל מרכזי לבקבוקי תינוקות
4. בסיס סטריליזציה עם צלחת חימום
5. לוח בקרה
6. כוס מדידה 120 מ"ל, (לא באיור)
7. מלקחיים

לוח מקשים 
1. אחסון: מפעיל את פונקציית התחזוקה
2. עיקור: מפעיל את העיקור
3. ייבוש: מפעיל את פונקציית הייבוש
4. תצוגה: + -
5. אוטומטי: מפעיל תחילה את העיקור ולאחר מכן את הייבוש
6. הגדרה מראש: מפעיל את הטיימר
7. הפעלה/כיבוי: הפעלה/כיבוי
הוראות בטיחות
• אין לגעת בפלטת החימום במהלך השימוש או מיד לאחריו (סכנת כוויות).
• בעת שימוש בכל פונקציה, אין לגעת במיכל המרכזי .במגש האביזרים או במכסה
מכיוון שהם עלולים להיות חמים מאוד.
• הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים (סכנת חנק).
• אין לפתוח את המכסה במהלך תהליך העיקור.
• יש להשתמש במכשיר רק על משטחים יציבים וישרים.
• לעולם אין לטבול את בסיס המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
• יש לוודא שכבל החשמל אינו נגיש לילדים.
• יש לנתק את החשמל לאחר כל שימוש או לפני ניקוי.
שימוש ראשון
1. הוציאו את כל הרכיבים מהאריזה.
2. נקו את כל החלקים במים חמים וסבון כלים, תוך הקפדה על שטיפה יסודית. אין לטבול את יחידת הבסיס במים; נקו את משטח החימום בעזרת מטלית לחה ונקייה.
3. הרכבת המכשיר:
• הניחו את המיכל המרכזי האטום (3) על הבסיס.
• מקמו את הרשת העליונה (2) כך שתתאים בצורה מושלמת לחלק העליון של המיכל המרכזי (3).
• סגרו בעזרת המכסה (1).
4. חברו את המכשיר לשקע החשמל.
5. שפכו 75 מ"ל מים מזוקקים לבסיס החימום באמצעות כוס המדידה המצורפת.
6. לחצו על כפתור ההפעלה ובחרו בפונקציית "עיקור" כדי להפעיל מחזור ריק.
הפעלה
א. עיקור
למכשיר 5 פונקציות:
א. שמירה על עיקור
ב. עיקור
ג. ייבוש
ד. אוטומטי, פונקציה אוטומטית הכוללת עיקור, ייבוש ותחזוקה
ה. הגדרה מראש: הגדרת טיימר להפעלת אחת הפונקציות בזמן מוגדר מראש
סטריליזציה/עיקור
1. מלא את הבסיס במים בהתאם למספר האביזרים שיש לעקר. הכמות
יכולה לנוע בין 60 מ"ל ל-160 מ"ל. אין לחרוג מהמפלס המקסימלי המסומן על מיכל המים.
2. יש לנקות את הבקבוקים והאביזרים לפני תחילת מחזור העיקור, מכיוון שלמכשיר
אין פונקציית שטיפה.
3. הנח את הבקבוקים כשפניהם כלפי מטה במיכל המרכזי, כאשר הפטמות ואביזרים אחרים
במדף העליון.
4. סגור את המכסה, וודא שפתחי האדים אינם חסומים.
5. לחץ על כפתור "הפעלה/כיבוי" כדי להפעיל את המכשיר ועל כפתור "עיקור" כדי להתחיל את מחזור העיקור.
 6. נורית ה-LED בכפתור "סטריליזציה" תידלק כדי לציין שהמחזור החל.
7. מחזור הסטריליזציה הושלם כאשר המים התאדו לחלוטין, וצליל צפצוף יישמע.
ב. ייבוש
1. לחצו על כפתור "הפעלה/כיבוי".
2. לחצו על כפתור "ייבוש".
3. מחזור הייבוש יתחיל.
4. הזמן המוגדר מראש הוא 60 דקות, אך ניתן להתאים אותו מ-15 עד 90 דקות באמצעות כפתורי + ו-. אנו ממליצים להתחיל עם 60 דקות ולהגדיל את הזמן במחזור הבא
אם הבקבוקים עדיין לחים בסוף. 
אם הם יבשים, נסו להפחית את הזמן בכמה דקות עד שתמצאו את ההגדרה הנכונה.
5. לאחר השלמת מחזור הייבוש, המכשיר ישמיע אות צליל ויכבה באופן אוטומטי.
ג. אחסון
1. לחצו על כפתור "הפעלה/כיבוי".
2. לחצו על כפתור "אחסון".
3. כוונו את הזמן מ-12 עד 72 שעות.
4. המכשיר יפעיל מצב אחסון אנטיבקטריאלי כדי לשמור על הפריטים סטריליים עד 72 שעות.
5. לאחר סיום הפעולה, המכשיר יצפצף ויכבה אוטומטית.
ד. מצב אוטומטי (AUTO)
1. מלאו את הבסיס במים בהתאם למספר האביזרים שיש לעקר. הכמות יכולה לנוע בין 60 מ"ל ל-160 מ"ל. אין לחרוג מהמפלס המרבי המוצג על מיכל המים.
2. יש לנקות את הבקבוקים והאביזרים לפני תחילת מחזור העיקור, מכיוון שלמכשיר אין פונקציית שטיפה.
3. הניחו את הבקבוקים כשפניהם כלפי מטה במיכל המרכזי והניחו את הפטמות ואביזרים אחרים במדף העליון.
4. סגרו את המכסה, וודאו שפתחי האדים יישארו חשופים.
5. לחצו על כפתורי "הפעלה/כיבוי" ו-"AUTO" כדי להפעיל את המחזור האוטומטי עם הפונקציות הבאות:
א. מחזור עיקור.
ב. מחזור ייבוש.
ג. מחזור עיקור
6. משך מחזור העיקור תלוי בכמות המים שתוסיפו למיכל המים.
7. מחזור הייבוש מוגדר מראש ל-70 דקות, אך ניתן לכוונן אותו מ-15 עד 90 דקות באמצעות כפתורי
+ ו-.
8. מצב אחסון אנטיבקטריאלי שומר על הפריטים מעוקרים באמצעות מחזורים של שעה (55 דקות המתנה, 5 דקות ייבוש) למשך 12 עד 72 שעות, עם ברירת מחדל של 24 שעות.
9. התכולה תישאר סטרילית עד 24 שעות לאחר סיום מחזור התחזוקה אם המכסה
ישאר סגור.
10. לאחר סיום זמן התחזוקה, המכשיר ישמיע אות אקוסטי ויכבה אוטומטית
ה. הגדרה מראש
1. לחצו על כפתור "הפעלה/כיבוי".
2. לחצו על כפתור "הגדרה מראש".
3. כוונו את הספירה לאחור עד 24 שעות.
4. לחצו על כפתור הפונקציה שברצונכם להפעיל.
5. לאחר שהטיימר יגיע לזמן שנקבע, המכשיר יפעיל את הפונקציה שנקבעה.
6. לאחר סיום הפונקציה, המכשיר יצפצף ויכבה אוטומטית
ו. ניקוי ותחזוקה
ניקוי יומי
• יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל ולתת לו להתקרר.
• יש לנקות את הבסיס בעזרת מטלית רכה. לעולם אין לטבול אותו במים.
• יש לשטוף את המגשים והמכסה במים חמים וסבון.
• יש להסיר משקעי מינרלים באמצעות תערובת של מים וחומץ.

הסרת אבנית כל 4 שבועות
• יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל ולתת לו להתקרר.
• יש לערבב 20 גרם חומצת לימון עם 140 מ"ל מים קרים.
• יש לשפוך את התמיסה לתוך המיכל המרכזי.
• יש להפעיל את מצב "עיקור" למשך 3 דקות.
• יש לבדוק אם אבנית הוסרה, לאחר מכן לרוקן, לשטוף במים נקיים ולייבש בעזרת מטלית רכה.
• יש לחזור על הפעולה אם שאריות האבנית לא נמסו לחלוטין.
טיפול ושימוש במסנן HEPA.
1. המכשיר משתמש במסנן HEPA לעיקור יעיל וטיהור אוויר.
2. לא ניתן לשטוף את המסנן ויש להחליפו כל 3-6 חודשים.
3. שני מסננים כלולים: אחד מותקן מראש ואחד רזרבי.
4. אין להשתמש במכשיר ללא מסנן, שכן הדבר עלול להפחית את יעילות העיקור.

היבואן- בייבי פאן
יונה וולך 4 הוד השרון
09-8804080 , 052-7808626



